
TeppichbödenSprint24
Carpets / Moquettes / Pavimenti tessili

Classic



Farbeffekte
Kleine Veränderung – 
Große Wirkung

Farben haben einen großen Einfluss auf 
unsere Stimmung und die Raumwirkung. 
Dies kann auch bei der Wahl des rich-
tigen Teppichbodens geschickt genutzt 
werden. So wirkt ein blauer Teppich 
entspannend und beruhigend, ein heller 
Teppich lässt kleine Räume größer er-
scheinen. Lassen Sie sich inspirieren und 
finden Sie für sich den richtigen Effekt. 

Weich, warm und 
energiesparend für Wärme 
und Geborgenheit

Reduzierter Schall für 
eine ruhige und angenehme 
Wohnatmosphäre

Allergikerfreundliche und 
geprüfte Qualitäten für 
gesunde Raumluft 

Strapazierfähige und 
robuste Teppichböden für 
eine langlebige Qualität

E L E G A N T E S A M B I E N T E  

… mit silbernem Glanz 
Wenn der Raum mehr Eleganz erhalten soll, eignen sich Silber- oder Grautöne. 

Wie ein Hauch von Magie erscheint der Raum dadurch harmonisch, edel und 

modern. Zudem lassen sich auch andere Farbtöne perfekt dazu kombinieren. 
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

Pino Dakota

Ausführliche technische Daten 
finden Sie auf der letzten Seite.
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

Ausführliche technische Daten 
finden Sie auf der letzten Seite.
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

Duett

Ausführliche technische Daten 
finden Sie auf der letzten Seite.
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

Limbo

Ausführliche technische Daten 
finden Sie auf der letzten Seite.
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

Magic

Ausführliche technische Daten 
finden Sie auf der letzten Seite.
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

Lorna

Ausführliche technische Daten 
finden Sie auf der letzten Seite.
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TECHNISCHE
DATEN Achat Alto Astro Carisma Dakota Damos Duett Gero Lagos Limbo 

Herstellungsart getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet

Strapazierwert 22: normal – wohnen 22: normal – wohnen 22+: normal – wohnen
31: leicht – gewerblich 23: stark – wohnen 22: normal – wohnen 22: normal – wohnen 22: normal – wohnen 22: normal – wohnen 23: stark – wohnen 23: stark – wohnen

32: normal – gewerblich

Komfortwert LC 4 – luxuriös LC 2 – gut LC 1 – einfach LC 5 – prestige LC 1 – einfach LC 4 – luxuriös LC 4 – luxuriös LC 3 – hoch LC 3 – hoch LC 3 – hoch

Polmaterial 100 % Polypropylen 100 % Polypropylen 100 % Polyamid 100 % Polypropylen 100 % Polypropylen 100 % Polyester 100 % Polypropylen 100 % Polypropylen 100 % Polypropylen 100 % Polypropylen 

Poleinsatzgewicht 
(g/m2) ca. 1.200   ca. 830   ca. 500   ca. 1.500   ca. 370   ca. 900   ca. 1.210    ca. 1.000   ca. 800   ca. 700   

Gesamtgewicht 
(g/m²) ca. 2.010   ca. 1.783   ca. 1.680   ca. 2.250   ca. 1.400   ca. 1.655   ca. 2.310   ca. 1.900   ca. 1.700   ca. 1.620   

Polhöhe 
(mm) ca. 11,0 ca. 4,7 ca. 4,0 ca. 9,0 ca. 3,0 ca. 8,0 ca. 5,5 ca. 10,0 ca. 5,0 ca. 3,5

Gesamthöhe 
(mm) ca. 13,5 ca. 6,0 ca. 7,5 ca. 11,0 ca. 4,5 ca. 10,0 ca. 8,0 ca. 13,0 ca. 7,0 ca. 5,5

Noppenzahl per m² ca. 117.500   ca. 90.990   ca. 193.060   ca. 141.840   ca. 129.660   ca. 126.000   ca. 157.600   ca. 132.300   ca. 173.250   ca. 182.000   

Trittschallverbesserung, 
verklebt (dB) ca. 28 ca. 20 ca. 10 ca. 26 ca. 10 ca. 22 ca. 25 ca. 27 ca. 23 ca. 24

Lichtechtheit
ISO 105 B02 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5

Lieferbare Breiten 
(cm) ca. 400 + 500 ca. 400 + 500 ca. 400 + 500 ca. 400 + 500 ca. 400 + 500 ca. 400 + 500 ca. 400 + 500 ca. 400 + 500 ca. 400 + 500 ca. 400 + 500

Rückenausstattung Textilvliesrücken Textilvliesrücken Textilvliesrücken Textilrücken Textilrücken Textilrücken Textilvliesrücken Vliesrücken Textilrücken Textilrücken

Wärmedurchlass- 
widerstand m2 (K/W) ca. 0,17 ca. 0,13 ca. 0,11 ca. 0,14 ca. 0,13 ca. 0,13 ca. 0,09 ca. 0,14 ca. 0,05 ca. 0,10

Brandverhalten 
EN 13501-1 Efl Efl Efl Efl Efl Efl Efl Efl Efl Cfl-s1 

Zertifikate / 
Zusatzeignungen B
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TECHNISCHE
DATEN Lorna Luno Magic Novus Parma Pino  Riga Safari  Seda Togo 

Herstellungsart getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet flachgewebt getuftet getuftet

Strapazierwert 33: stark – gewerblich 23: stark – wohnen
32: normal – gewerblich 33: stark – gewerblich 23: stark – wohnen 22: normal – wohnen 23: stark – wohnen 23: stark – wohnen 23: stark – wohnen 23: stark – wohnen 22: normal – wohnen

Komfortwert LC 1 – einfach LC 1 – einfach LC 2 – gut LC 4 – luxuriös LC 2 – gut LC 2 – gut LC 5 – prestige LC 1 – einfach LC 2 – gut LC 2 – gut

Polmaterial 100 % Polyamid SD 100 % Polyamid 100 % Polyamid 100 % Polypropylen 100 % Polyamid 100 % Polypropylen 100 % Polypropylen 100 % Polypropylen 100 % Polyamid 100 % Polypropylen 

Poleinsatzgewicht 
(g/m2) ca. 490   ca. 525   ca. 700   ca. 1.200   ca. 700   ca. 670   ca. 890   ca. 1.100   ca. 800   ca. 650   

Gesamtgewicht 
(g/m²) ca. 1.600   ca. 1.640   ca. 2.050   ca. 2.100   ca. 1.620   ca. 1.900   ca. 1.770   ca. 1.640   ca. 1.630   ca. 1.887   

Polhöhe 
(mm) ca. 2,3 ca. 4,0 ca. 3,4 ca. 9,0 ca. 4,0 ca. 5,0 ca. 10,0 – ca. 6,0 ca. 4,5

Gesamthöhe 
(mm) ca. 5,2 ca. 6,0 ca. 6,1 ca. 11,0 ca. 6,0 ca. 8,0 ca. 12,0 ca. 5,0 ca. 8,5 ca. 6,0

Noppenzahl per m² ca. 195.000   ca. 213.300   ca. 240.000   ca. 165.480   ca. 213.000   ca. 158.000   ca. 112.950   ca. 70.400   ca. 177.750   ca. 118.800   

Trittschallverbesserung, 
verklebt (dB) ca. 23 ca. 25 ca. 25 ca. 23 ca. 25 ca. 23 ca. 24 ca. 22 ca. 25 ca. 20

Lichtechtheit
ISO 105 B02 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5

Lieferbare Breiten 
(cm) ca. 400 + 500 ca. 400 + 500 ca. 400 + 500 ca. 400 + 500 ca. 400 + 500 ca. 400 ca. 400 + 500 ca. 400 ca. 400 + 500 ca. 400 + 500

Rückenausstattung Textilrücken Textilvliesrücken Textilrücken Textilrücken Textilvliesrücken Vliesrücken Textilrücken – Textilvliesrücken Textilrücken 

Wärmedurchlass- 
widerstand m2 (K/W) ca. 0,09 ca. 0,09 ca. 0,07 ca. 0,10 ca. 0,09 ca. 0,13 ca. 0,06 ca. 0,12 ca. 0,105 ca. 0,13

Brandverhalten 
EN 13501-1 Bfl-s1 verklebt Cfl-s1 Cfl-s1 Efl Cfl-s1 verklebt Efl Efl Efl Cfl-s1 Cfl-s1 verklebt

Zertifikate / 
Zusatzeignungen G
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